Bestekbeschrijving: Soundmaxx voorhang hellend gordingdak (zonder kepers), afstand hart-op-hart maximum 1200 mm.

++.++.++ Isolatie met thermische/akoestische voorhang gordingdak VH  m² ++.++.++ Rockwool Soundmaxx volgnr.  1


Omschrijving:
De thermisch- en akoestische voorhangconstructie wordt uitgevoerd door middel van een dunwandig regelwerk uit verzinkt staal dat met akoestische beugels aan de gordingen wordt bevestigd.

De ruimte tussen de gordingen wordt opgevuld met rotwolisolatie # 170 mm # ... mm # Rockwool Soundmaxx AP2.
De ruimte tussen regelwerk en gordingen wordt opgevuld met een doorgaande laag van rotswolisolatie # 30 mm # ... mm # Rockwool Soundmaxx AP1.

Over het regelwerk wordt door middel van dubbelzijdige tape een lucht- en dampscherm # Rockwool Rockfol PE aangebracht en vervolgens wordt de binnenafwerking uitgevoerd met
# een laag gipskartonplaat van 12,5 mm dik. Het systeem dient in labo-opstelling een verbetering van de geluidisolatie Rw van minstens 22 dB te behalen in vergelijking met een ongeïsoleerd pannendak met houtachtig onderdak.
# twee lagen gipskartonplaat van elk 12,5 mm dik. Het systeem dient in labo-opstelling een verbetering van de geluidisolatie Rw van minstens 24 dB te behalen in vergelijking met een ongeïsoleerd pannendak met houtachtig onderdak.
# een laag gipsvezelplaat van 10 mm dik. Het systeem dient in labo-opstelling een verbetering van de geluidisolatie Rw van minstens 22 dB te behalen in vergelijking met een ongeïsoleerd pannendak met houtachtig onderdak.
# twee lagen gipsvezelplaat van 10 mm dik. Het systeem dient in labo-opstelling een verbetering van de geluidisolatie Rw van minstens 24 dB te behalen in vergelijking met een ongeïsoleerd pannendak met houtachtig onderdak.
# Het dakprincipe zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangs-coëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946.

# Het hellend dakprincipe heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, overeenkomstig de meetmethode van NBN EN ISO 140-3 en bepalingsmethode volgens NBN EN ISO 717-1.

# Het hellend dak zal een geluidsisolatie Dtr,w,i behalen van minstens ... dB, overeenkomstig de meetmethode van NBN EN ISO 140-5 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort in # woonkamer-keuken # de slaapkamers volgens de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen in een buitenlawaai-gebied van # type 1  # type 2  # type 3  # type 4.
# Het dakprincipe zal een brandweerstand Rf behalen van minstens … minuten in labo, overeenkomstig NBN 713-020.


Materiaal:
A. Metalen hulpstukken voor het voorhangsysteem
De beugels # Soundmaxx akoestische beugel bestaan uit 1 mm staal en hebben een lengte van # 90 mm  # 170 mm. Ze zijn voorzien van een halfronde plooi. Aan het ene uiteinde zijn ze voorzien van perforaties om op de balken vast te schroeven. De vorm aan het andere uiteinde is zodanig dat de profielen voor het regelwerk er kunnen op vastgeklikt worden.

De profielen voor het regelwerk # Soundmaxx C-profiel bestaan uit 0,6 mm staal, geplooid in de vorm van de letter C en meten 60 x 27 mm. C-profielen die in elkaars verlengde worden geplaatst, worden onderling verbonden met een # Soundmaxx klapverbinder verbindingsstuk.
De eventuele onder- en bovenregelprofielen # Soundmaxx U-profiel bestaan uit 1 mm staal, geplooid in de vorm van een letter U en meten 27 x 50 mm.
B. De isolatie
De rotswol bestaat uit minerale vezels, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar. 
De isolatieplaten voor toepassing als doorgaande laag achter de stalen regels # Rockwool Soundmaxx AP1 hebben als afmeting 1000 mm x 600 mm. De gedeclareerde thermische geleidbaarheid λD bedraagt 0,034 W/mK volgens NBN-EN 12667 en er is geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.

De isolatieplaten voor toepassing tussen de gordingen # Rockwool Soundmaxx AP2 hebben als afmeting 1200 mm x 600 mm. De gedeclareerde thermische geleidbaarheid λD bedraagt 0,037 W/mK volgens NBN-EN 12667 en er is geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt circa 1,3. 

De rotswolisolatie is niet brandbaar. Ze heeft brandreactie Euroclass A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk en is Keymark-gecertificeerd. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-certifcatie
# een bewijs van CEN Keymark-certificatie
# een productgoedkeuring met certificatie # ATG/H 577-1 
C. Het lucht- en dampscherm
Het lucht- en dampscherm # Rockwool Rockfol PE bestaat uit polyethyleenfolie met een dampdiffusieweerstand Sd van ten minste 100 meter.

D. De afwerking
De afwerking van de wand gebeurt met # gipskartonplaten van 12,5 mm # gipsvezelplaten van 10 mm. 


Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

# De uitvoerder vergewist zich ervan dat de bestaande dakbedekking, het onderdak en de houtconstructie onbeschadigd en stabiel zijn. Indien nodig worden de nodige herstellingen uitgevoerd.
Aan de gordingen worden de beugels # Soundmaxx akoestische beugel bevestigd, hart-op-hart 400 mm. Dit gebeurt zodanig dat tussen gordingen en later aan te brengen regelwerk een ruimte van 30 mm ontstaat.
Tussen de gordingen wordt vervolgens de rotswolisolatie # Rockwool Soundmaxx AP2 aangebracht. Ze wordt met enkele millimeters overbreedte zelfklemmend geplaatst, zodat verdere mechanische bevestiging niet nodig is. 
Evenwijdig met goot en nok worden horizontale randprofielen # Soundmaxx U-profiel aangebracht ter positionering van de profielen voor het regelwerk.
De profielen voor het regelwerk # Soundmaxx C-profiel worden in de richting van goot naar nok geplaatst, ingeklikt op de beugels. Eventuele verbindingen van profielen in elkaars verlengde worden uitgevoerd met de verbindingsstukken # Soundmaxx klapverbinder. Dit dient verticaal verspringend te gebeuren.

De rotswol isolatieplaten # Rockwool Soundmaxx AP1 worden doorlopend, zonder verdere bevestigingen, aangebracht in de ruimte tussen gordingen en metalen regelwerk. 
Alle rotswolisolatie wordt waar nodig op maat gesneden met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat. 
Een damp/luchtscherm # Rockwool Rockfol PE wordt met dubbelzijdige kleefband op het metalen raamwerk vastgezet alvorens de wandafwerking uit te voeren. De banen van het scherm worden verticaal geplaatst, zodanig dat overlappingen samenvallen met een profiel van het metalen regelwerk. De overlap wordt met  dampremmende tape # Rockwool Rockfol KB1 gedicht. Het dampscherm mag geenszins geperforeerd worden voor leidingdoorvoeren. Voor eventuele verticale doorvoeringen van electra of koude leidingen wordt het scherm ook tegen de zijkanten van het regelwerk bevestigd, zodat hiervoor een ruimte van circa 27 mm tussen het scherm en de wandafwerking ontstaat.

Aansluitend tegen de dwarsmuren wordt circa 50 mm overbreedte gelaten teneinde het scherm te kunnen omplooien achter de binnenafwerking. Het scherm wordt luchtdicht aangesloten op de aangrenzende muur door middel van zelfklevende afdichtingskit # Rockwool DK.
Tenslotte worden de # gipskartonplaten # gipsvezelplaten over het geheel geschroefd en op de gebruikelijke manier afgewerkt. Ze worden aangebracht in # 1 laag # 2 lagen. Om geluidtechnische reden wordt een kleine restvoeg gelaten tussen voorhangconstructie en de aangrenzende muren. Deze wordt later opgevuld met soepel voegmateriaal. 
# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf.


Toepassing:
…………………………………

Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: 

